
ЗЕНИТ БСВ 16Х40
Б И Н О К Л Ь  С ТА Б И Л И З И Р О В А Н Н Ы Й 

В Л А Г О З А Щ И Щ Е Н Н Ы Й



Имеет встроенную систему гиро-

скопической  стабилизации  изобра-

жения, благодаря чему  пользователь 

видит четкое  изображение  даже       

при наблюдении с движущихся 

объектов (вертолет, автомобиль,                                                                       

яхта и т.п.). 

Бинокль Зенит БСВ предназначен                                                                                         

для  наблюдения  удаленных  объектов 

в дневное время. Большое увеличе-

ние, влагозащищенный обрезинен-

ный корпус, простота эксплуатации 

позволяют  использовать  прибор                    

в  труднодоступных  местах  и  в  нестан-

дартных  условиях  наблюдения.

ЗЕНИТ БСВ 16х40 Технические характеристики: 

Увеличение, крат 16

Угловое поле зрения (не менее) 3°

Диапазон регулировки межосевого расстояния, мм 58–72

Напряжение питания 

- от автономного источника, В
- от бортовой сети Z, В

9
12

Время разарретирования гироузла
после подачи электропитания, с (не менее) 50

Угловая скорость панорамирования                                   
в любом направлении, град/с 0-6

Габаритные размеры, мм 240х190х100

Масса без источника питания, кг (не более) 2,0

Условия эксплуатации:

- диапазон температур 

- относительная влажность воздуха                               
  при температуре +25°С 
- диапазон температур при транспортировании

от -25°С до +45°С 

до 98% 
от -50°С до +50°С
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